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Die topographische Vermessung von Bodendenkmélern

Christian Bader und Werner Wild

Zusammenfassung
Das Erstellen geeigneter Ubersichtspliine von archiologischen Denkmiilern stellt nach wie vor ein grosses Bediirfnis dar. Trotz moderner
Messmethoden erweist sich die Bussolentachymetrie vielfach als bewiihrtes und kostengiinstiges Verfahren, besonders in schwierigem Ter-
rain. Nur durch intensive Gelindearbeit ist die aus der Sicht des Archiiologen diusserst wichtige Prospektion gewiihrleistet. Ein einheitlicher
Signaturenschliissel zur Darstellung der Befunde konnte sich in der Schweiz bislang leider nicht durchsetzen.

Résumé
Aujourd'hui comme hier, la mise au point de plans d’ensemble de sites archéologiques constitue une nécessité. En dépit des techniques de
mesures modernes, la tachymétrie a boussole se révéle un moyen éprouvé et bon marché, particuliérement en terrain accidenté. Ce n’est que
par un travail intensif sur le terrain que la prospection, essentielle pour les archéologues, peut étre réalisée. Malheureusement, une codifica-
tion unifiée destinée a l'inventaire des fouilles n’a pas encore pu étre mise en place en Suisse.

Abstract
There is still a great need for the production of suitable general plans of archaeological monuments. Despite modern measuring methods,
bussolentachymetry often proves to be a useful and cost-effective process, especially in difficult terrain. Only intensive field-work can pro-
duce the survey which is so important for the archaeologist. A standardised signature key for the representation of finds has unfortunately
still not been adopted in Switzerland.

Die Problematik ist allseits bekannt: bei der Erfor-
schung eines archiologischen Gelindedenkmales,
seien es Siedlungswiistungen, gewerbliche Anlagen 1 K. Grewe, Geodisie und Archiologie. Der Vermessungsinge-

er Grabhii n, dringt sich das Erst nieur 28, 197?,‘130—160; f_{‘G]l:lIz.Die neue Topographie ur- und
oder G igelnekropolen, dring L friihgeschichtlicher sowie mittelalterlicher Bodendenkmiiler.

gee_:gneter Ubersichtspline auf'. Diese dienen ver- Arch. Schweiz 2, 1979, 138-146; R. Glutz, Archiologisch-topo-
schiedenen Zwecken: graphische Kartierung — terrestrische Handaufnahme mit Bus-
® Prospektion/Kartierung von Oberflachenfunden? solentachymetrie. Vermessungsw. u. Raumord. 50, 1988, 235-
; 3 3 247.
: Eotkl;mf.:qtatlon e ?Odengenkmals ik 2 J. Ewald/]. Sedlmeier, Neue Forschungen zum Neolithikum im
Alaogisierung emnzelner “Lrippen "von e Kanton Basel-Landschaft. Jahrb. SGUF 77, 1994, 130-134;
milern? Y. Reich, Der Ziircher Hausberg unter der Lupe — Das inter-
e Erstellen von Schutzzonen fiir weitldufige Objekte’ disziplinire Prospektionsprojekt Uetliberg. Arch. Schweiz 17,
3 : 1994, 41-44.

- Yarberetyngyvon l;orschungs uad/oder Konservie 3 Eine Liste der in der Schweiz von 1972-1988 unter Leitung von
rungsmassnahmen R. Glutz kartierten Einzelobjekte findet sich in Jahrb. SGUF

® Geeignete Darstellung von Gelandedenkmilern fiir 71,1988, 239.
Publikationen’ 4  Zur archiologischen Landesaufnahme (Inventarisation): G. P.

Fehring, Einfithrung in die Archiologie des Mittelalters
(Darmstadt 1987) 28 ff.; K. Bittel/S. Schiek/D. Miiller, Die kel-
tischen Viereckschanzen. Atlas archiologischer Gelidndedenk-

e Informationstafeln vor Ort®.

Der Archiologe gelangt in der Regel mit dem Wunsch miler in Baden-Wiirttemberg (Stuttgart 1990). — In der
an den Topographen, mit geringem Aufwand, sprich Schweiz stehen vergleichbare flichendeckende Katalogisie-
mit wenig Geld, einen moglichst genauen, reprodu- bggen westgehent s,

ierfihi g Obersi hfnl g " lgl 9 Die In? 5 M. Lehner/M. Roscher, Der Kurs «Archéologisch-topographi-
= e er?_lc S A erpr?- sche Kartierung» an der Universitidt Graz im Mai 1995. Arch.
tation einer Geldndeformation wie etwa einer Bo- Osterreich 7. 1996, 38-39.
schung muss dabei ohne Ausgrabung oft unsicher blei- 6 D. Gutscher, Les ruines du chateau d’Erguél 2 Sonvilier. Mit-
ben, kann aber dem Archéologen neue Fragestellun- ; :legt. Li:%.ég;?ii PR3N 1 L

as . . . BErgmann, 1K€ mittelaltericher siediungen un CKEr-

gn_an eroffne}l. Mit dc{' Vermessung solltf’. auf jeden F: E}H fluren in Westfalen. In: Zwischen Pflug und Fessel, Mittelalter-
eine intensive Aus_emandersetzung mit del_'n Terrain liches Landleben im Spiegel der Wiistungsforschung. Ausstel-
stattfinden, die meistens zur Entdeckung bislang un- lungskatalog (Miinster 1993) 35-76.

bekannter Gelindebefunde, etwa in dichtem Unter- 8 2.B. Orientierungstafel mit topographischem Plan auf der

3 & . R Burgruine Hertenberg (Rheinfelden, Baden-Wiirttemberg, D).
holz oder am Rand iiberhdngender Felspartien fihrt o o %yer dem Engagement von W. Drack ist die 1972 erfolgte

(Apb- 1)!%. Die K?‘Tlierung der antiken Stadt Eretria in Schaffung einer Topographenstelle am damals neu entstande-
Griechenland, die 46 ha umfasste, fiihrte zur Ent- nen Institut fiir Denkmalpflege der ETH Ziirich zu verdanken.
deckung einer derartigen Fiille von Mauern, Felsbear- Zum Aufgabenbereich des Stelleninhabers gehort unter ande-

beitungen. Gribern und Inschriften, dass sich eine rem die Entwicklung geeigneter Methoden fiir die archéolo-
gen, . gisch-topographische Kartierung.

Auswertung im Rahmen einer Lizent_iatsarb_?it ander 10 Bei der Kartierung der romischen Grabhiigelnekropole
Universitit Lausanne aufdriingte!'. Die archiologisch- Deutschlandsberg-Schlossried A entdeckte man eine Grab-
topographische Kartierung ist demzufolge als hiigelgruppe, die selbst Raubgrébern bislang entgangen war.
eigenstindige Prospektionsmethode zu betrachten. Lehner/Roscher (Anm. 5) 38. G

§ : : 5 11 P. Friedemann, L'ivre de marbre. Recherches archéologiques
Zieht man die Lage der meisten topographierten Ob- sur I'acropole d’Erétrie. Université de Lausanne, Mémoire de

jekte in von der Luft aus schwer einsehbaren Wald- licence 1991 (unpubl.).
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gebieten in Betracht, stellt die archéologisch-topo-
graphische Kartierung ein eigentliches Pendant zur
Luftbildarchiologie dar. Diese gelangt bekanntlich in
erster Linie im freien Feld zur Anwendung, wo oberir-
dische Befunde meist lingst zur Unkenntlichkeit zer-
pfliigt sind'2. Von seiten der Archéologie wire eine
einheitliche Verwendung eines einfachen Signaturen-
schliissels zur Darstellung der Gelandebefunde be-
griissenswert, wie er vor allem in Deutschland An-
wendung findet, sich aber in der Schweiz bislang nicht
vollstiindig durchzusetzen vermochte (Abb. 2)". Je
nach finanziellen Méglichkeiten sowie den durch Ob-
jekt und Fragestellung vorgegebenen Erfordernissen
bieten sich nun unterschiedliche Methoden zur Er-
stellung einer topographischen Karte an.

Abb.1  Miihleberg-Giimmenen BE, Vesti. Das abschiissige,
felsige Gelinde erforderte den Einsatz alpinistischer
Mittel. Der Handriss der mittels Bussolentachymetrie 12 P.Nagy/J. Leckebusch, Prospektionsmethode in der Archéolo-
kartierten Befestigung ist publiziert in Glutz 1979 gie mit einem Beitrag zur Luftbildentzerrung. Archiologie im
(Anm. 1) 142, Abb. 4. Kanton Ziirich 1987-1992. Ber. Ziircher Denkmalpfl. 12,1
(Ziirich 1994) 252-273.
13 R. Glutz/K. Grewe/D. Miiller, Zeichenrichtlinien fiir topogra-
phische Pliine der archiiologischen Denkmalpflege (Kdln 1984).
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Abb.2  Heddesbach (Baden-Wiirttemberg) D. Harpfenburg. Wihrend Héhenlinien (links) nur ein unvollstindiges Abbild der Be-
festigung geben, erméglichen Signaturen (rechts) eine deutliche Darstellung der archiologischen Geléndebefunde. M. 1: 1500.
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Die Bussolentachymetrie

Die am Institut fiir Denkmalpflege der ETH Ziirich
von R. Glutz in Anlehnung an M. Kirmaier seit 1972
entwickelte Methode sei, da andernorts bereits aus-
fiihrlich dargestellt', an dieser Stelle vor allem aus der
Sicht des Archiologen knapp zusammengefasst.

Die archéologisch-topographische Kartierung

Die archiologisch-topographische Kartierung baut
auf Vermessungsfixpunkten der eidgendossischen Lan-
desvermessung auf, wodurch der Plan in die Lan-
deskoordinaten eingebunden ist und fiir die gemesse-
nen Punkte Koten in Meereshdhe vorliegen. Beim
Anlegen der Grundvermessung im vorgesehenen Kar-
tierungsperimeter lassen sich auch Fixpunkte fiir vor-
gesehene Grabungen festlegen. Auf dieser Grundver-
messung basiert die in Einmannarbeit vorgenommene
Einmessung markanter Punkte, was durch die Selek-
tion der Messpunkte und die intensive Geldndebege-
hung bereits zu einer ersten Auseinandersetzung mit
dem Terrain fiihrt. Mit den nunmehr berechneten und
auf Folie aufgetragenen Messpunkten marschiert der
Topograph wieder durch das Gelidnde und zeichnet
den Plan mit Bleistift frei nach Natur. Mittels mog-
lichst weniger Messpunkte soll eine moglichst hohe
Detailtreue und Schnelligkeit beim Erstellen der
Karte erreicht werden, was eine gewisse Routine des
Topographen bei der Punktauswahl und beim Zeich-
nen voraussetzt. Diesem Vorgehen liegt der bewusste
Verzicht auf die Homogenitdt des Blattinhaltes zu-
grunde, was vor allem die archéologisch irrelevanten
Ecken des Kartenrechteckes betrifft. Sie werden zwar
begangen und auf Relikte untersucht, aber mit weni-
ger Detailreichtum und Akribie kartiert. Im Biiro ent-
stehen in der Folge der Handriss (wie das in Tusche
umgezeichnete Feldoriginal mit sdmtlichen Informa-
tionen wie Hohenkoten usw. bezeichnet wird) und je
nach Bedarf der nach internationalen Richtlinien er-
stellte druckfihige Reinplan. Ein Vermessungsrapport
enthilt technische Angaben und auf dem Plan nicht
darstellbare Beobachtungen.

Zur Frage der Digitalisierung kann beim momenta-
nen Stand der Forschung folgendes festgehalten wer-
den': da heute fiir Geographische Informations-
systeme immer mehr auch Pline erwiinscht sind, die
sich digital speichern und nach Belieben auf dem Bild-
schirm darstellen lassen, verstirkt sich natiirlich der
Waunsch, die etwas miihsame Mess- und Zeichenarbeit
gleich von der Datenerhebung im Feld an mit mo-
dernster Computertechnik auf mehr oder weniger
vollautomatischem Wege durchzufiihren (vgl. unten).
Damit entfillt aber die intensive Geldndeprospektion
weitgehend, weshalb — neben dem ganz normalen Ein-
scannen des mit Tusche gezeichneten Handrisses —
auch dessen Vektorisierung (= Reinzeichnung mit ei-
nem sehr leistungsfihigen Zeichenprogramm) eine
brauchbare Alternative darstellt. Mit weiteren Pro-
grammen lassen sich aus den Kurven auch digitale
Geldndemodelle aufbauen. Die Digitalisierungsko-
sten lohnen sich aber erst bei mehrfacher Verwendung

dieses Produktes; fiir eine gewdhnliche Reinzeichnung
nur gerade zum Zwecke der Publikation ist das kon-
ventionelle Hochzeichnen von Hand vorldufig noch
billiger.

Die topographische Skizze

Die Verwendung eines Bussolentheodoliten, dessen
Teilkreis sich beim Aufstellen sofort nach dem magne-
tischen Nordpol ausrichten ldsst, erlaubt auch das
schnelle Erstellen sogenannter topographischer Skiz-
zen oder Einmessungen. Ausgehend von auf der Lan-
deskarte 1:25000 ermittelbaren Punkten wie Weg-
verzweigungen wird in kurzer Zeit ein grosses Gebiet
kartiert'®, Als dusserst praktisch erweist sich der Um-
stand, dass die gesamte Messausriistung von einer Per-
son miihelos in abgelegenes Geldnde transportiert
werden kann. Withrend die Geldndebefunde wie bei
einer archiologisch-topographischen Kartierung zu
zeichnen sind, muss das Geldnde von der vergrosser-
ten Landeskarte oder dem Ubersichtsplan iibernom-
men und iiberarbeitet werden. Gegeniiber mittels
Messband oder Schrittmass aufgenommenen Plan-
skizzen lisst sich ein Objekt und sein niheres Umfeld
bei der topographischen Skizze rascher und genauer
aufnehmen, doch sind bei alleiniger Verwendung der
vergrosserten Landeskarte Ungenauigkeiten bis zu
mehreren Metern der absoluten Lage und Héhe in
Kauf zu nehmen. Die topographische Skizze dient
dazu, sich in kurzer Zeit sehr kostengiinstig einen
Uberblick iiber ein Objekt zu verschaffen, um An-
haltspunkte fiir die Planung eines Projektes zu be-
kommen. Aufwand, Umfang und Qualitit lassen sich
vollstiandig auf die finanziellen Moglichkeiten und
Wiinsche des Auftraggebers ausrichten, wie die beiden
unten vorgestellten, in unterschiedlichem zeitlichem
Aufwand erstellten Beispiele Gilgenberg Gde. Zullwil
SO und Giiitrich Gde. Wiler VS dokumentieren. Bei
detaillierten Untersuchungen ist die topographische
Skizze dann durch eine volle Kartierung zu ersetzen,
welche messtechnisch genauer positioniert werden
muss.

14 Glutz 1979 (Anm. 1); Glutz 1988 (Anm. 1). Die von Glutz 1988
243 publizierten Kosten sind mittlerweile auf rund Fr. 3000.- je
ha angestiegen.

15 Freundliche Mitteilung von R. Glutz, dem wir auch weitere
Informationen verdanken.

16 L.Auberson, L'ancienne chartreuse Notre-Dame d’Oujon, Ar-
zier (VD). Guides de monuments suisses publiés par la Société
d'Histoire de I’Art en Suisse (Bern 1996).
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Die automatische Tachymetrie

Bei kleineren Objekten mit einfachen Verhiltnissen
wie etwa Grab- oder Mottenhiigel und kleinen Wall-
Grabenanlagen sowie bei Architekturplidnen in gros-
sem Massstab ist die automatische Tachymetrie ein-
setzbar'’. Mittels selbstregistrierenden Tachymeter-
theodoliten, die Messwerte auf Knopfdruck ablesen
und speichern, ldsst sich mit einer grossen Anzahl von
Messpunkten eine Feintopographie mit z.B. 10 cm-
Schichtlinien erstellen, welche als digitales Gelande-

Die Luftphotogrammetrie

Die Luftphotogrammetrie kann bei (wald-)freien
Fliichen von iiber 10 ha durchaus gute Resultate lie-
fern. Problematisch wird die Anwendung bei dichter
Bewaldung, Felsiiberhingen und Hohlen. Im weiteren
wird der Topograph bei der anschliessenden terrestri-
schen Uberarbeitung dazu verleitet, um Brennnesseln

Die Satellitenvermessung

Ahnliche und weitere Probleme stellen sich bei der
Anwendung der Satellitenvermessung (Globales
Positionierungssystem — GPS). Ausser den Schwierig-
keiten bei dichtem Bewuchs und der Ergdnzungs-
bediirftigkeit mit anderen Methoden seien in diesem

Anwendungsbeispiele

Nachfolgend wird anhand dreier Beispiele unter-
schiedlicher Bodendenkmiler die Anwendung der
Bussolentachymetrie — archidologisch-topographische
Kartierung und topographische Skizze — und der
automatischen Tachymetrie diskutiert.

Burganlage Gilgenberg, Gde. Zullwil SO (Abb. 3)

Die Burganlage Gilgenberg besteht aus verschiedenen
Teilen, die sich in wildzerkliiftetem Felsgelidnde befin-
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modell mit automatisch gezeichneten Hohenlinien
und Gelindeprofilen in beliebigem Massstab darge-
stellt werden kann. Sobald das Objekt aber zerkliiftete
Felsen aufweist, treten Probleme bei der Kartierung
und Darstellung auf, die wohl nur unter Zuhilfenahme
anderer Methoden befriedigend zu losen sind'™.
Ebenso entfillt meistens die aus der Sicht des Ar-
chiologen bedeutsame, namlich die eigentliche Pro-
spektion darstellende Gelandeinterpretation.

und Gestriipp einen Bogen zu machen, da die Hohen-
kurven ja bereits vorhanden sind; aber gerade dadurch
bleibt vielleicht ein archdologisches Relikt unent-
deckt. Miissen trotz vorhandener Luftbildmessung Be-
funde und entsprechende Signaturen lagerichtig nach-
getragen werden, so fehlt nun die ortliche Messbasis.

Zusammenhang als Stichworte die Kosten fiir die not-
wendige Ausriistung, die Problematik der Stromver-
sorgung in abgelegenem Gebiet und der Aufwand fir
entsprechende Ausbildung und laufende Erneuerung
angefiihrt.

den. Im niiheren Umfeld der guterhaltenen Ruine
(Abb. 3, Nr. 1) befinden sich Reste einer weiteren
Burganlage (3), mehrerer Okonomiebauten (4) sowie
alte Terrassierungen (2), weshalb sich fiir eine Publi-
kation das Erstellen eines Ubersichtsplanes auf-

17 J. Obrecht, Die Erstellung eines digitalen Gelindemodells
(DGM) der Burgstelle Lochmiihle. Jahrb. Hist. Luzern 12,1994,
91-92.

18 Beispielsweise Erguél BE. Gutscher (Anm. 6) 88,
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Abb.3  Zullwil SO, Burganlage
< Gilgenberg. Topogra-

Zullwil SO
Burgruine GILGENBERG

s

Tepographinche §uims
€. Bader | W, Wild 1995

phische Skizze von C.

\ Bader und W.Wild 1995,

aufgenommen im Mass-

' stab 1:1000, verkleinert

) auf 1:2500, Aquidistanz
10m.

driingte’. Grundlage fiir die topographische Skizze
bildete in erster Linie der in den Massstab 1 : 500 ver-
grosserte Ubersichtsplan 1:10000. Die archéolo-
gischen Reste und das aktuelle Wegsystem wurden
1995 wihrend sechs Feldtagen mit Hilfe der Bus-
solentachymetrie aufgenommen und im Geldnde
kartiert. In dichtem Gestriipp gelang wihrend der
Arbeiten die Lokalisierung des zweiten siidlichen, von
Stichen her bekannten Okonomiegebiudes (4), das
beinahe vollstindig beim Bau einer Forststrasse iiber-
schiittet worden war. Das Umzeichnen des Feldorigi-
nales in einen publikationsfidhigen Reinplan dauerte
drei Tage. Vorbereitungsarbeiten eingerechnet be-
trugen die Kosten fiir diese topographische Skizze
Fr. 5000.-.

Wiistung Giitrich, Gde. Wiler VS (Abb. 4a und b)

Von der bislang unbeachteten, in einem steilen Berg-
wald des Lotschentales gelegenen Wiistung Giétrich
wurde 1977 eine topographische Skizze von zwei Per-
sonen in zweistiindiger Feldarbeit aufgenommen?. Bis

zum Beginn der beiden 1989/90 durchgefiihrten Gra-
bungskampagnen des Historischen Seminars der Uni-
versitdt Basel unter Prof. Dr. W. Meyer stellte diese
Skizze die einzige Planungs- und Diskussionsgrund-
lage dar. Bei der archdologisch-topographischen Kar-
tierung mittels Bussolentachymetrie kamen dann noch
weitere Teile der Wiistung zum Vorschein, insbeson-
dere Giitrich-Siid unmittelbar im Umfeld des Material-
lagers®.

19 W. Meyer, Im Banne von Gilgenberg, Nunningen, unter der
Herrschaft der Ramsteiner. In: Nunningen (Nunningen 1996)
85-114.

20 Feldaufnahme und Zeichnung von L. Hogl unter Mithilfe von
R. Glutz. Skizze publiziert in: P. Werlen, Von den schurten Die-
ben. Walliser Jahrb. 55, 1986, 63-64.

21 Gesamtfliche: 943 ha; Zeitaufwand: 24 Feldarbeitstage;
Kosten: Fr.2050.~/ha, durchgefiihrt von R. Glutz (vgl. Abb. 4b).
Die Publikation der Grabungsergebnisse erfolgt in der Reihe
Schweiz. Beitr. z. Kulturgesch. u. Arch. d. Mittelalters 23/24
(Basel 1998).
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Abb.4a Wiler VS, Wiistung Giitrich. Topographische Skizze von
L. Hogl unter Mithilfe von R. Glutz, aufgenommen im
Massstab 1: 200, verkleinert auf 1: 1000, Aquidistanz 5 m.

Historische Gartenanlage Hinterbleichenberg,
Gde. Biberist SO (Abb. 5a und b)

Fiir die Restaurierung des barocken Schldsschens und
seiner Gartenanlage benétigte der Projektleiter eine
sehr feine topographische Darstellung von einzelnen
Gelindeabschnitten, eine Anforderung, wie sie sich
sehr #hnlich bei der Gelindeaufnahme vor Beginn
einer Ausgrabung stellt. Mit automatischer Tachy-
metrie, also direktem Datenfluss vom Instrument bis
zum automatischen Zeichnen des Planes (Abb. 5a)
entsteht ein Kurvenbild, dessen Massstab und Aqui-
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Abb.4b  Wiler VS, Wiistung Giétrich. Ausschnitt aus der archio-
logisch-topographischen Kartierung von R. Glutz 1989/
90, aufgenommen im Massstab 1:500, verkleinert auf
1: 1000, Aquidistanz 2 m.

distanz sich recht beliebig variieren lassen. Bis dann
aber ein vollstindiges und lesbares Dokument vorliegt
(Abb. 5b),sind noch etliche Ergianzungen im Gelidnde
und redaktionelle Uberarbeitungen notig, die mei-
stens viel einfacher «von Hand» einzufiigen sind, auch
wenn sich grundsitzlich fast alles mit dem Computer
bewerkstelligen lisst. Die der Kurvenberechnung
zugrundeliegende Dreieckvermaschung in Abb. 5a
zeigt an mehreren Stellen sehr deutlich, wie durch die
Interpolation in den Hohenlinien Zacken entstehen,
die es in Wiiklichkeit gar nicht gibt.



Abb.5a Biberist SO, historische Gartenanlage Hinterbleichen-
berg. Mit automatischer Tachymetrie erstellter Compu-
terausdruck des digitalen Terrainmodells (Dreieckver-
maschung und interpolierte Hohenlinien), gedruckt im
Massstab 1:100, verkleinert auf 1:500.
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Abb.5b  Biberist SO, historische Gartenanlage Hinterbleichen-
berg. Definitiver Plan mit Ergiinzungen von Hand, ge-
zeichnet im Massstab 1: 100, verkleinert auf 1: 500, Aqui-
distanz 20 em.
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Abbildungsnachweis

Abb. 1: Foto André von Glutz.

Abb. 2: Aus A. Lorig, Die Bedeutung des Vermessungswesens
in der archdologischen Denkmalpflege. Denkmalpfl.
Baden-Wiirttemberg 7, 1978, 176 ff. Abb. 4 und 6 (Re-
produktion mit freundlicher Erlaubnis des Landes-
denkmalamtes Baden-Wiirttemberg).

Abb. 3: Reproduktion mit freundlicher Erlaubnis der Stiftung
Pro Gilgenberg.

Abb.4a:  Reproduktion mit freundlicher Erlaubnis von Lukas
Higl.

Abb. 4b; 5a; 5b: Reproduktion mit freundlicher Erlaubnis von
Rudolf Glutz.
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